
Rafraîchir les façades,
sans réchauffer la planète !

styzol hydro



Les avantages des produits aqueux,
les performances des produits solvant !

styzol hydro

La technologie EBS (Emulsified Binding
System) assure à styzol hydro :

une meilleure pénétration du support
comparé à une peinture acrylique 
classique

une adhérence tous supports même 
légèrement humides

une application multicouche directe

Adhérence optimale



styzol hydro est une peinture onctueuse et très agréable
à appliquer grâce à ses nombreux atouts :

une glisse exceptionnelle, sans projections ni reprises 
pour un travail propre au fini impeccable

une faible odeur pour une application extérieure ou intérieure

un séchage rapide pour un temps de travail optimisé

un nettoyage des outils à l’eau, simple et pratique

styzol hydro est formulée pour résister aux agressions du quotidien :

équilibre parfait entre microporosité du film et imperméabilité à l’eau

excellente stabilité des teintes au rayonnement UV

résistance accrue du film aux intempéries et à la salissure atmosphérique

styzol hydro garantit la réalisation de travaux 
soignés : 

masquage des petits défauts de surface grâce
à son aspect mat profond

pouvoir couvrant excellent, bonne opacité

disponible dans une large palette chromatique

qualité fongistatique

Durabilité exceptionnelle

Résultat irréprochable

Confort incomparable



styzol hydro

ZOLPAN S.A.
17, quai Joseph Gillet 69316 Lyon Cedex 04

Tél. 04 72 10 70 60 - Fax. 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr
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Aspect Mat profond (BS* 60° < 3)

Rendement 7 à 9 m2/L

Densité moyenne 1,56

Teintes
Nuancier Zolpachrom 2

Blanc/P et Base M/F

Conditionnement 4 L - 16 L

Matériel Brosse, rouleau et airless

Supports
• Tous fonds de 

maçonnerie lisses 
à faiblement structurés

• Anciennes peintures
adhérentes en bon état

Consulter la fiche technique pour tout détail de mise en œuvre.

* Brillant spéculaire

Préparation des fonds selon 
les cas
• Nettoyage 
• Fongimousse Plus
• Révision des supports : 

Enduizol ou Colle Armaterm

Application
• 2 couches sur fonds sains

mécaniquement solides
• Impression préalable 

Swedafix sur fonds très
poreux ou à pulvérulence
résiduelle

INFORMATIONS TECHNIQUES


