


* Pour 1 E de + sur l’achat de votre groupe électrogène repartez avec le kit brouette correspondant.
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>>> Groupes électrogènes >>> >>> Eclairage >>> >>> Eclairage >>> >>> Déshumidificateurs >>> 

Kit brouette RKB1
Kit brouette avec 2 brancards et roues increvables (Ø 260 mm) pour faciliter la 
mobilité et la manutention de votre groupe électrogène PERFORM 3000.

Groupe électrogène perform 3000
• 3000 W - 3,75 kVA - 230 Volts.
• Moteur essence 4 temps KOHLER OHV CH270.
• Sécurité manque d’huile.
• Disjoncteur thermique. 
• 2 prises 230 V (16 A + disjoncteur).
• Autonomie : 3,2 h - Réservoir : 4,1 l.
• Niveau sonore : 96 LWA soit 73 dB (A) à 7 m.
• Résistance extrême aux conditions difficiles, 
   aux usage fréquents et intensifs grâce à un système de filtration optimum.
• Poids : 43 kg.

Option : kit brouette RKB1 (réf : Z125378) 

GAMME PROFESSIONNELLE 

PERFORM LE MEILLEUR RAPPORT 

QUALITÉ/PERFORMANCE/PRIX 

DESTINÉ AUX USAGES FRÉQUENTS

499 E
Z125377 570 E

+1 E*Z125378 

65 E

Groupe électrogène HX 4000
• 4000 W - 4,5 kVA - 230 Volts. 
• Moteur essence 4 temps HONDA OHV GX 270.
• Sécurité manque d’huile.
• Disjoncteur thermique.
• 2 prises 230 V (16 A + disjoncteur).
• Autonomie : 2,5 h.
• Réservoir : 5,3 l.
• Niveau sonore : 97 LWA soit 74 dB (A) à 7 m. 
• Poids : 56 kg.

Option : Kit brouette R07 (réf : Z027092) Existe en version 3000 W et 6000 W. 

Kit brouette R07 
Kit brouette avec 4 brancards et roues increvables (Ø 260 mm) pour faciliter la 
manutention des groupes électrogènes HX 4000/HX 6000/HX 6080.

GAMME PROFESSIONNELLE 

INTENS ROBUSTESSE :

POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS

789 E
Z027081  905 E

+1 E*Z027092 

80 E

Groupe électrogène HX 6080
• 6000 W - 7,5 kVA - 230 Volts. 
• Moteur essence 4 temps HONDA OHV GX 390.
• Sécurité manque d’huile, disjoncteur thermique. 
• 1 prise 230 V (16 A + disjoncteur) 
   + 1 prise 230 V (32 A + disjoncteur).
• Autonomie : 2,4 h. 
• Réservoir : 6,1 l.
• Niveau sonore : 97 LWA soit 74 dB (A) à 7m.
• Poids : 76 kg.

Option : Kit brouette R07 (réf : Z027092) Existe en version 3000 W et 6000 W. 

 

Kit brouette R07 
Kit brouette avec 4 brancards et roues increvables (Ø 260 mm) pour faciliter la 
manutention des groupes électrogènes HX 4000/HX 6000/HX 6080.

GAMME PROFESSIONNELLE INTENS 

ALIMENTATION SECURISEE GRACE A UN 

ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE : EVITE LES 

CHUTES DE TENSION ET ACCEPTE LES IMPACTS 

DE CHARGE AU DEMARRAGE

1 299 E
Z1253791580 E

+1 E*Z027092 

80 E

Détecteur de fumée BR105 sans fil
• 3 piles longue durée Lithium (CR2450) fournies. 
• Alerte de batterie faible. 
• Très haute sensibilité, temps de réaction rapide. 
• Signal d’alarme de 85 dB. 
• Bouton test de bon fonctionnement. 
• Très fiable. 
• Conforme à la norme NF EN 14604 
   de novembre 2005. 
• Compact Ø 7 cm. 

La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation 
de détecteurs de fumées normalisés dans tous les lieux d’habitation.*

PUISSANCE 
LUMINEUSE

COMPARABLE 
À UNE LAMPE 

HALOGÈNE 
DE 500 W

ECLAIRAGE 
À TOUT MOMENT 

EN TOUT LIEU

Lampe power jet light 
4 x 36 W 
Lampe à lumière froide pour usage professionnel.
• 5 m de câble H07RN – F 3G1,5. 3 prises 2P+T 16A/230V. 
• IP 54. 
• Robuste et idéale pour usage à l’extérieur y 
   compris par conditions climatiques difficiles.
• Durée de vie de la lampe multipliée par 10. 
• Consommation d’énergie divisée par 4.

Lampe jet light 2 x 18 W 
Le double confort d’une lumière non 
agressive.
• Pied réglable stable.
• Munie d’une poignée. 
• Lampe plate. 
• Orientable et légère.
• Fournie avec 2 ampoules 18 W. 
• Capot de protection en polycarbonate.

Bâton fluo pro-lite 11 W
• 230 V. 
• IP44- 5 m H05RN-F 2 x 1,0. 
• Avec interrupteur muni d’1 ballast électronique.
• Avec crochet pivotant.

Torche rechargeable 30 leds avec dynamo
• L’accu peut être chargé à l’aide 
   de la dynamo ou des 2 chargeurs.
• 2 modes d’éclairage 6 ou 30 leds.
• Crochet orientable à 360°.
• Plaquette aimantée pour fixation libre. 
• Livrée avec 2 chargeurs 230 V et 
   12 V pour allume cigare.

* - une technologie bien pensée
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ALIMENTEZ 
VOS CHANTIERS 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ

Station de chantier 
avec protection 
différentielle 30 ma 
Station d’alimentation mobile 16A/230V.
• 8 prises 2P+T à clapets.
• IP44 pour utilisation en plein air.
• 5 m de câble H07 RN-F-3G2,5.
• Dispositif d’arrêt d’urgence.
• �Conforme à la norme NF C 15100.12,90 E

Z10729015,01 E

22,90 E
Z125381 34,18 E

Éco participation : D3E 0,12 €

14,90 E
Z125382  26,68 E

Éco participation : D3E 0,48 €

134,90 E
Z106946  211,03  E

12,90 E
Z112698

ou Z026740  31,83 E

Éco participation : D3E 0,24 €

36,90 E
Z125383  84,62 E

199 E
Z116423

POUR ÊTRE ÉCLAIRÉ
 COMME EN PLEIN JOUR 

ET TOUJOURS 
À LA BONNE HAUTEUR.

ROBUSTE GRÂCE AUX 

FLASQUES EN ACIER 
GALVANISÉ

Enrouleur silver 25
3G2,5 mm2 - 25 ml
• Câble 25 m H07RN-F-3G2,5 mm2.
• 1 fiche 2P+T 16A/230V.
• 4 prises 2P+T 16 A/ 230 V à clapet.
• IP44.
• Disjoncteur thermique.
• �Puissance maxi : 3500 W câble déroulé / 1000 W 

câble non déroulé.
• Moyeu en matière isolante renforcé.
• Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
• �Conforme aux normes : NF EN 61242 de septembre 

1997 / NF C 61314 de février 2008.

Enrouleur Kid Pro
3G2,5 mm2 - 15 ml
• Câble 15 m H07RN-F 3G2,5.
• �4 prises 2 P + T 16 A/230 V à clapets 

automatiques avec protection enfants.
• Châssis tube en acier galvanisé diamètre 18 mm.
• �Tambour moulé en matière plastique isolante 

souple anti-chocs.
• Diamètre tambour 240 mm.
• Disjoncteur thermique.
• Conforme à la norme NF EN 61242.

LÉGER ET PRATIQUE

LAMPE À ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

Projecteur portable 400 W IP54
• Câble 5 m H07RN-F 3G1,0.
• Avec grille de protection chromée, amovible.
• Fourni avec une lampe halogène à économie 
   d’énergie 400 W.

Ampoule halogène 
400 W
• 230 V. 
• Douille R7 S.
• Classe C.
• - 20% d’énergie. 
• 1 000 heures. 
• 8600 lumen.

 EQUIVALENCE 500 W

74,90 E
L’enrouleur

Z027889102,90 E

68,90 E
L’enrouleur

Pour 2 achetés

59 E
L’enrouleur

Z10780863,61 E

49 E
L’enrouleur

Pour 2 achetés

28,90 E
     Z112697
ou Z02674166,85 E

3,90 E
	 L’ampoule

5,68 E

Vendues par 2

Projecteur 400 W 
IP44 sur pied
• �Projecteur avec grille sur pied télescopique 

réglable de 0,7 m à 2 m.
• Conforme à la norme EN 60598-2-5, IP 44.
• �Fourni avec ampoule halogène 400W - 230 V.

Déshumidificateur L60 
Déplacement sur roulettes grâce à sa poignée
et son chariot de transport intégré.

• Arrêt automatique si le bac est plein.
• Chariot de transport intégré. 
• Possibilité de travail en continu en enlevant le bac + tuyau. 
• Capacité : 60L/j à 30°C.
• Capacité réservoir 6 L.
• Poids : 28 kg.

Déshumidificateur L20 
Déplacement roulettes et poignée. 
Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein.

• Hygrostat réglable.
• Capacité : 20L/j à 30°C.
• Capacité réservoir : 5 L. 
• Poids : 22,5 kg.

Déshumidificateur L108 
Déplacement sur grandes roues robustes.
Carrosserie métallique.

• Panneau de contrôle et d’affichage du taux d’humidité ambiant. 
• Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l’arrêt automatique de l’appareil. 
• Hygrostat électronique.
• Capacité : 108L/j à 30°C.
• Drainage permanent, pas de bac.
• Poids : 57 kg.
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de 200 m2

à
500 m3

Pour local

de 800 m2

à
2000 m3

Pour local

de 500 m2

à
1200 m3

Pour local

569 E
Z021662720

379 E
Z021648472 E

1 149 E
Z1253801370 E
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* 1 brasseur
d’air ø 46 cm 
       valeur 146 €

     Z133472
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* 1 thermohygromètre basic

valeur 30,50 €

     Z133471

314,93  E

Z112699


