


















































































































































PRODUITS DE COLLAGE

THIXOREV FIBRÉ  
Produit de renfort, de traitements spécifiques et de 
réparation.
•	 �Membrane d’étanchéité polyuréthane mono-composante 

thixotrope fibrée (pré-armée grâce à des fibres longues déjà 
incorporées).

•	 �Pour réparations ponctuelles des défauts d’étanchéité des 
couvertures, S.E.L., étanchéités bitumineuses, gouttières, 
souches de cheminées, etc.

•	 �Homogénéisation MANUELLE du 
mélange obligatoire.

Aspect : Satin
Matériel d’application : Brosse - 
Couteau de peintre - Patte de lapin

POINTS FORTS
•	 �Simple et rapide d’emploi
•	 �Déjà pré-armé

Teintes Référence Condt
Gris Z147471 6 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,250 à 0,300 Kg/ml en traitement de relevés. 1 à 
3 Kg/m² en réparation locale multicouches. Densité : 1,05 ± 0,05.

ARMATURES

ULTRATEX PREMIUM  
Armature de renfort pour SEL.
•	 Voile tissé polyester à mailles extensibles.
•	 �Produits de collage : Revétanche PU ou Thixorev Fibré.
•	 �Masse surfacique : 40 g/m².
•	 �Rouleau de 50 ml.

POINTS FORTS
•	 �Parfait pour traiter les fissures 

et joints de fractionnement
•	 �Toile quasi invisible après 

marouflage

Référence Dimensions
Z150546 15cm X 50ml
Z150547 30cm X 50ml
Z150548 100cm X 50ml

REVÉTANCHE PU  
Revêtement d’étanchéité horizontale polyuréthane 
mono-composant.
•	 Produit de collage pour armatures du systèmes Revétanche PU.
•	 �Permet de traiter relevés et tous points singuliers (fissures, 

pieds de grade-corps, pissettes, ...)
Aspect : Satiné
�Matériel d’application :  
Brosse - Rouleau - Raclette

POINTS FORTS
•	 Polyvalent
•	 �Sert également de 

membrane d’étanchéité

Teintes Référence Condt
Gris Z183866 6 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,8 à 2,7 kg/m². Densité : 1,39PRIMAIRE ÉPOXY 110  
Primaire époxydique bi-composants, pour supports 
poreux et bloqués.
•	 �Primaire du S.E.L. 

Revétanche PU.
•	 �Large polyvalence d’emploi 

(béton, carrelage, ...).
•	 �Diluer le mélange à l’eau avant 

usage.
•	 �Utilisable comme vernis anti-

poussière en intérieur.
•	 Aspect : Brillant
•	 Matériel d’application : Brosse 
- Rouleau

POINTS FORTS
•	 �Application sur surface légèrement humide mais non 

ruisselante
•	 �Adapté tous supports y compris sensibles aux solvants
•	 �Faible odeur, idéal en intérieur

Teintes Partie Référence Condt

Incolore

Partie A du 4 Kg Z143683 3 KG
Partie B du 4 Kg Z143684 1 KG
Partie A du 20 Kg Z143685 15 KG
Partie B du 20 Kg Z143686 5 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,150 à 0,400 Kg/m² selon porosité des fonds en 1 
ou 2 couches. Jusqu’à 0,100 Kg/m² sur supports bloqués. Densité : 1,05 ± 0,05.

PRIMAIRE PU 220  
Primaire polyuréthane aromatique mono-composant, 
pour surfaces poreuses ou métalliques.
•	 �Primaire du S.E.L. Revétanche PU.
•	 �Excellente adhérence sur surfaces métalliques (non compatible 

sur carrelages).
•	 �Utilisable comme vernis anti-poussière en intérieur.
•	 Aspect : Brillant
•	 Matériel d’application : Brosse - Rouleau

POINTS FORTS
•	 �Recouvrable rapidement
•	 �Mono-composant
•	 �Sèche avec l’humidité de l’air

Teintes Référence Condt

Incolore
Z143687 1 KG
Z143688 5 KG
Z143689 17 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,150 à 0,250 Kg/m² selon porosité des fonds. 
Jusqu’à 0,100 Kg/m² sur supports bloqués. Densité : 1,00 ± 0,05.

ARMATURE DE RENFORT ZA  
Armature de renfort pour S.E.L.
•	 Toile non tissée polyester.
•	 �Permet de traiter joints de 

dilatation ou fissures.
•	 �Masse surfacique : 30 g/m².
•	 �Rouleau de 50 ml.

POINTS FORTS
•	 �La plus adaptée dans le cas de collage en plein des 

surfaces devant être étanchées par un S.E.L
•	 �Régulation des épaisseurs de produits déposées
•	 �Meilleure répartition des sollicitations du revêtement au 

droit de la fissure

Référence Dimensions
Z000152 0.14m
Z000153 0.33m
Z000154  1m

194 LANKO CHAPE EXPRESS 
 

Mortier de chape hydraulique P4/P4S hautes 
performances.
•	 Rend./ Conso. moyen m²/c : 2,0 à 2,2 kg/m²/cm.

POINTS FORTS
•	 �Prise et séchage rapides : pose de 

carrelage dès 2h
•	 �Réalisation de formes de pente
•	 �Compatible tous planchers 

chauffants

Référence Condt
Z143384 25 kg

176 SOL 4000  
Ragréage autolissant classé P4S hautes performances 
mécaniques.
•	 Rend./ Conso. moyen m²/c : 1,5 kg/m²/mm.

POINTS FORTS
•	 �Résistance élevée au poinçonnement 

et au cisaillement
•	 �Enrichi en fibres
•	 �Peut rester nu ou être peint

Référence Condt
Z116567 25 kg
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PRIMAIRES

TRAITEMENT DES RELEVÉS ET POINTS SINGULIERSPRODUITS DE PRÉPARATION
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FINITIONS PEINTURES

REVÉTANCHE PU  
Revêtement d’étanchéité horizontale polyuréthane mono-composant.
•	 �Membrane et revêtement souple d’étanchéité pour Système d’Etanchéité Liquide (SEL) conforme aux 

règles professionnelles balcons et planchers sur espaces non clos 2021.
•	 �Planchers extérieurs dominant des parties non closes : 

�› circulables : balcons, loggias, coursives, escalisers, gradins ... (avec finition adaptée ou protection dure) 
�› non circulable : casquettes, bandeaux, corniches, auvents, couronnements d’acrotères.

•	 �Ouvrages annexes tels que chêneaux, noues, caniveaux.
•	 �REVETANCHE PU peut être utilisé en système directement circulable (avec des finitions spécifiques de 

protection et/ou de décoration) ou en système sous protection (protection dure collée ou désolidarisée, 
par dalles sur plots ou platelage bois).

Aspect : Satiné
Matériel d’application : Brosse - Rouleau - Raclette

 

POINTS FORTS
•	 �Membrane étanche à l’eau pour ouvrages horizontaux
•	 �Permet la réalisation de systèmes circulables, non circulables ou sous protection
•	 �Application en forte épaisseur possible

Teintes Référence Condt

Blanc
Z183864 6 KG
Z183865 25 KG

Gris
Z183866 6 KG
Z183867 25 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,8 à 2,7 kg/m². Densité : 1,39
  

FINITIONS DÉCORATIVES

SABLE COLORÉ 
Sables colorés unis ou multicolores pour finitions décoratives pour sols.
•	 Sable coloré à utiliser à refus en système décoratif avec Suncoat Premium.
•	 �Aspect unicolore ou multicolore semi-brillant.
•	 �Nuancier fournisseur Procyl.
•	 �Rendement : 3,5 Kg/m² pour 2,5 mm d’épaisseur.

 

POINTS FORTS
•	 �Apporte des caractéristiques antidérapantes
•	 �Apporte au système une résistance au poinçonnement, à l’abrasion et à la déchirure
•	 �Utilisation comme finitions sur peintures de sol et systèmes d’étanchéité liquide

Teinte Référence Condt
Teintes standards unies série D Z174339 25 KG

Mélange teintes standards série D Z174341 25 KG
Teintes métallisées unies série D Z174342 25 KG

Mélange teintes métallisées série D Z181554 25 KG
Procylum (photoluminescent) série D Z181555 25 KG

REVÉTANCHE PROTECT 
 

Peinture polyuréthane aliphatique 
satinée mono-composant.
•	 �Protection du système Revétanche 

PU dans le cas d’étanchéité des 
sols circulables et non circulables.
Revêtement filmogène, souple, 
résistant, directement circulable.

Aspect : Satin
Matériel d’application : Brosse - Rouleau

POINTS FORTS
•	 �Facilité d’entretien
•	 �Apporte résistance mécanique et chimique
•	 �Excellente tenue dans le temps (UV, agressions 

atmosphériques, chocs thermiques, gel)

Teintes Référence Condt
Beige (proche RAL 1015) Z143672 5 KG

Gris clair  
(proche RAL 7035)

Z143676 5 KG
Z143677 20 KG

Gris moyen  
(proche RAL 7001)

Z143678 5 KG
Z143679 20 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,1 à 0,4 Kg/m² suivant destination.  
Densité : 1,15 ± 0,05.

ULTRASOL PU INT/EXT  
Peinture polyuréthane aliphatique mono-composant 
semi-brillant pour sols à trafic intense.
•	 �Protection et décoration des sols soumis 

à de fortes sollicitations mécaniques et/
ou chimiques (passerelles, entrepôts, 
tribunes).

Aspect : Brillant
Matériel d’application : Brosse - Rouleau 
- Pistolet

POINTS FORTS
•	 �Très grande dureté, très bonne résistance mécanique, 

chimique et aux UV
•	 �Produit garnissant
•	 �Système mono-produit possible sur support brut

Teintes Référence Condt
Blanc Z140043 5 KG

RAL 1015 Z140049 5 KG

RAL 7035
Z140055 5 KG
Z140056 20 KG

RAL 7040
Z140057 5 KG
Z140058 20 KG

RAL 7046 Z140059 5 KG

Teintes / Usine
Z139194 5 KG
Z139195 20 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 200 à 250 g/m² la couche selon état de surface 
et porosité du support (± 100 microns). Densité : 1,29 ± 0,05.

SUNCOAT PREMIUM  
Vernis transparent brillant polyuréthane aliphatique 
mono-composant pour finitions décoratives paillettes 
Sunrev, quartz...
•	 �Liant transparent pour finitions 

décoratives paillettes Sunrev, quartz, 
etc.

•	 �Produit garnissant, supporte la mise 
en charge jusque 1 mm.

•	 �Protège les revêtements minéraux 
poreux comme fermés des UV, de la 
pollution atmosphérique et des pluies 
acides.

Aspect : Brillant
Matériel d’application : Brosse - 
Rouleau - Raclette

POINTS FORTS
•	 �Très bonne résistance aux UV
•	 �Très bonne résistance chimique et mécanique
•	 �Système mono-produit sur supports nus

Teintes Référence Condt

Incolore
Z143657 5 KG
Z143658 20 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 300 g/m²/couche en vernis de réparation ou 
protection. Densité : 1,01 ± 0,05.

PAILLETTES SUNREV  
Paillettes décoratives multicolores aspect marbre à 
usage piétonnier.
•	 Paillettes à utiliser en dispersion ou à saturation en système 
décoratif avec Suncoat Premium.
•	 �Aspect multicolore semi-brillant, 

finement grainé (existe en diamètre de 1 
et 3 mm).

•	 �Nuancier : SUNREV.
•	 �Application : manuelle ou au floconneur.
•	 �Rendement : 0,05 à 0,6 Kg/m² en fonction 

du type de finition choisi.

POINTS FORTS
•	 �Technique d’application rapide, économique et propre
•	 �Apporte des caractéristiques antidérapantes et masque 

les petits défauts du support
•	 �Apporte au système une résistance au poinçonnement, à 

l’abrasion et à la déchirure

Teintes Référence Condt

Teinte sur demande
Z028046 2 KG
Z028047 8 KG
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REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ

FINITIONS D’ÉTANCHÉITÉ DIRECTEMENT 
CIRCULABLE OU NON CIRCULABLE

FINITIONS D’ÉTANCHÉITÉ DIRECTEMENT 
CIRCULABLE OU NON CIRCULABLE
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SINTOFER STANDARD  
Mastic polyester blanc bi-composant pour rénovation.
•	 Réparation et étanchéité de la carrosserie. 
•	 �Tôle arrachée, trou, bosse, fissure, planage, carénage, carter, réservoir, radiateur. 
•	 �Réparation de coque et pont de bateau en bois, en métal ou en polyester. 
•	 �Réparation de cuve, bac, réservoir, citerne, tracteur et machines agricoles. 
•	 �Réparation éviers, baignoires. 
•	 �Toiture, tuyaux de descente, gouttière, chéneau, châssis, vasistas, lucarne. 
•	 �Grille de clôture, porte, fermeture et rideau métallique, persiennes, fer forgé.

 

POINTS FORTS
•	 �Excellente adhérence sur la plupart des supports : métal, aluminium, polyester
•	 �Ponçage facile

Référence Condt
Z017265 66 ml
Z017264 170 ml
Z017451 500 ml

PRODUITS DE PRÉPARATION

MASTICS

MASTIC POLYURÉTHANE ARTIS 
 NOUVEAU

Collage des tuiles, rResserrage de menuiseries bois, 
alu ou PVC avec maçonnerie, montage et étanchéité 
dans la construction métallique
•	 �Mastic de finition polyuréthanne pour le collage des tuiles, 

resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec maçonnerie, 
montage et étanchéité dans la construction métallique.

•	 Intérieur / Extérieur
•	 �Collage des tuiles
•	 �Resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC 

avec maçonnerie
•	 �Montage et étanchéité dans la construction 

métallique
•	 �Cartouche 310 m

POINTS FORTS
•	 �Spécial joints de dilatation

Référence Condt
3L00056 310 ml

MASTIC PU 200 GRIS  
Mastic polymère universel pour joints de dilatation, 
joints de construction et fissures actives.
•	 �Pour les collages souples d’éléments soumis à des vibrations et 

des dilatations.
•	 �Excellente adhérence multi-matériaux : béton, pierre, fibre-

ciment, tuile, bois, métaux, carrelage,…

POINTS FORTS
•	 �Résiste aux intempéries, à l’abrasion
•	 �Excellente résistance
•	 �Sans isocyanates, sans odeur

Référence Condt
Z162699 280 ml

ADJUVANT SR  
Catalyseur pour membrane Revétanche PU.
•	 �Accélérateur de séchage à utiliser uniquement avec REVETANCHE PU.
•	 �Il est recommandé en cas de conditions difficiles de séchage (température et /ou 

hygrométrie) et obligatoire en application en forte épaisseur.
•	 �Bidons pré-dosés à 3% en poids de résine Revétanche PU. Soit 0,180 Kg pour 6 Kg et 

0,750 Kg pour 25 Kg.
Aspect : Incolore

 

POINTS FORTS
•	 �Pré-dosé
•	 �Accélère le séchage
•	 �Obligatoire en application en forte épaisseur (> 900g/m²/c)

Référence Condt
Z144051 180 g
Z144052 750 g

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,045 g/m². Densité : 0,94

DILUANT R   
Diluant pour peintures solvantées et réactives (époxy 
et polyuréthane) en conditions atmosphériques 
tempérées.
•	 Diluant cétonique léger.
•	 �Diluant et nettoyant pour peintures PU, époxydiques et autres 

peintures spécifiques.

POINTS FORTS
•	 �Réactive les revêtements PU et époxy si dépassement 

des délais de recouvrement maximum
•	 �Dégraissage des métaux, bois exotiques, résineux
•	 �Nettoyant des graffitis et salissures sur anciens 

revêtements résistants

Référence Condt
Z130370 1 L
Z130371 5 L
Z130372 25 L

DILUANT REX   
Diluant pour peintures solvantées et réactives (époxy 
et polyuréthane) en conditions atmosphériques 
particulières.
•	Diluant ester (plus lourd que cétonique) pour une vitesse 
d’évaporation réduite.
•	 �Diluant et nettoyant pour peintures PU, époxydiques et autres 

peintures spécifiques.

POINTS FORTS
•	 �Nettoyage de l’outillage et du matériel d’application
•	 �Ralentit le séchage et améliore la tension du film
•	 �Dégraissage des métaux, bois exotiques, résineux

Référence Condt
Z130368 1 L
Z130369 5 L

ADJUVANTS ET DILUANTS
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SILICES

SILICE HN 38 (50 À 250 Μ)  
Silice calibrée pour la réalisation de mortier époxy.
•	Silice fine pour la réalisation de tirés à zéro et bouche porage.
•	 �S’utilise selon un rapport de volume avec le primaire choisi pour la réalisation des mortiers de 

résine.
•	 �Application sur support imprimé.

 

POINTS FORTS
•	 �Granulométrie très fine, idéale pour dépose en faible épaisseur et lissage (<3mm)
•	 �Idéale pour la  réalisation de mortiers à consistance fluide
•	 �Permet l’obtention d’un mortier d’aspect final très finement granité (quasiment lisse)

Référence Condt
Z015030 25 KG

SILICE HN 31 (200 À 500 Μ)  
Silice calibrée pour la réalisation de finitions 
antiglissantes et mortier époxy de réparation.
•	 Silice moyenne pour la réalisation de revêtements de sols 
antiglissants et de mortiers de surfaçage.
•	 �Sol antiglissant, couche d’usure : par incorporation de  5 à 10 

% de Silice HN 31 noyée dans la 
dernière couche de peinture ou 
par saupoudrage.

•	 �Polyvalence de dosage (avec 
le primaire retenu) pour la 
constitution de mortiers avec 
des plages de consistance de 
fluide (idéale en surfaçage), à 
dense ( adaptée pour les petites 
réparations). 

POINTS FORTS
•	 �Calibrage optimal pour usage antiglissance
•	 �Haute dureté, adapté pour la réalisation de couche 

d’usure en zones très sollicités

Référence Condt
Z015031 5 KG
Z015032 25 KG

SILICE SC 0.1/2 (0,1 À 2 MM)  
Silice calibrée pour la réalisation de mortier époxy de 
réparation.
•	 Silice grosse pour rattrapage 
de niveaux, formes de pente, 
réparations toutes épaisseurs, 
calage profilés, ...
•	 �S’utilise selon un rapport 

de volume avec le primaire 
choisi (dans la réalisation des 
mortiers). 

POINTS FORTS
•	 �Idéale pour réparation en forte épaisseur
•	 �Favorise le collage des carrelages en couche sablée sur 

SEL

Référence Condt
Z015034 25 KG

RÉPARCOAT  
Pâte souple acrylique satiné pour réparation instantanée des fuites d’eau.
•	 �Pâte souple acrylique en phase solvant pour la réparation des défauts d’étanchéité de toitures, 

même humides.
•	 �Donne après séchage, un feuil caoutchouteux étanche à l’eau et résistant aux agressions 

atmosphériques.

 

POINTS FORTS
•	 �Pour la réparation des défauts d’étanchéité de toitures, même humides
•	 �Applicable par tout temps, action immédiate
•	 �Application en direct sur tous supports usuels du bâtiment

Couleur Référence Condt

Gris
Z014519 1 KG
Z014520 5 KG
Z014521 20 KG

CONSEIL
DE L’EXPERT

Thixorev Fibré : réparer les  
décollements ponctuels sur  

anciennes étanchéités bitumineuses
Sur les toitures plates réalisées en étanchéité bitumineuse,  

les décollements au niveau de la jonction des lès sont fréquents. 
L’utilisation du Thixorev Fibré en réparation ponctuelle est 

particulièrement adapté et pratique pour l’applicateur.

PRODUIT DE RÉPARATION PONCTUELLE

Couteaux à 
enduire 

Ref. Z101708

RÉPARCOAT THIXOREV FIBRÉ

Phase

Description Revêtement à base de hauts polymères  
mono-composant

Revêtement PU mono-composant  
aux longues fibres incorporées

Destinations Réparations ponctuelles des couvertures, chéneaux, descentes d'eau pluviales,  
gouttières, souches de cheminées, …

Supports admissibles  
(application directe  

sans primaire)

Fonds usuels du bâtiment Béton, PVC rigide, métaux, verre, bois, roofing (tuiles, fibro-ciment,...),  
polyester, étanchéité, multicouche.

Fonds à base bitume Shingle Membranes bitumineuses auto-protégées  
type feuilles bitume SBS ou APP

Conditions d'application Applicable sur supports humides,  
même par temps de pluie. Effet immédiat.

Application sur support sec impérativement.
Bien mélanger les fibres manuellement.

Consommations 2 à 3 kg/m² 1 à 3 kg/m²

Séchage
Hors pluie Immédiat Hors pluie : 4 h

Recouvrable  
(pas obligatoire)

72 h à 14 jours (par lui-même) ;  
après 6 semaines (par un revêtement Revalpa) 8 h à 48 h (au-delà, raviver au diluant R)

Conditionnements 1 kg - 5 kg - 20 kg 6 kg
Teinte Gris moyen Gris foncé

Nettoyage des outils Diluant R

Particularité Possibilité de renfort, notamment au droit des fissures, par un galon d'Armature ZF marouflé  
entre 2 couches de produit.

GUIDE
CHOIXDE

RÉPARATIONS PONCTUELLES
Produits destinés à colmater les fuites ou à les prévenir au niveau des éléments de 
toitures (chéneaux, souches de cheminées, …) et autres éléments du bâtiment. À noter 
que le Thixorev Fibré fait aussi parti des systèmes d’étanchéité liquide Revétanche PU.
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Afin de garantir une finition parfaite de la façade et la pérennité de l’ouvrage, il est nécessaire de protéger 
les relevés d’étanchéité, les nez de balcons, les dalles et les sous-faces de dalles du ruissellement de l’eau.
L’utilisation de profilés Dani Alu adaptés permettra d’apporter une protection aux coulures et salissures et 
retardera des dégradations de type épaufrures, fissures,…
Dans le cas de rénovation d’ouvrages déjà très détériorés, des éléments comme Dallnet Carrelage ou le 
Dallnet Nez de Dalle permettront d’obtenir une finition impeccable (et plus pérenne que l’utilisation d’un 
système ragréage + peinture). 
Leur utilisation en neuf, en prévention, est gage d’un bel aspect esthétique et d’une protection durable.

Retrouvez toutes les informations produits pour choisir le profilé le plus adapté à vos besoins.

FIXNET 40  
Profilés pour protection des relevés d’étanchéité, nez de balcons 
et sous-face de dalles.
•	 �Protège les relevés d’étanchéité et évite les coulures et salissures en nez de 

balcons et sous-face de dalles.
•	 �Profilé extrudé en aluminium.
•	 �Disponible en alu brut ou laqué (teintes RAL).
•	 �Longueur : 3 m, hauteur : 40 mm.
•	 �Perçages Ø7 mm, entraxe 300 mm.
•	 �Pas d’accessoires associés.

 

POINTS FORTS
•	 �Polyvalent
•	 �Forme un rejet d’eau discret

Référence Hauteur FInition
Z170619 40 mm Alu Brut
Z170620 40 mm Alu Laqué

DALLNET RÉSINE  
Profilés pour protection des nez de dalles.
•	 �Protège les rives de balcons des coulures et salissures et retarde la 

dégradation des ouvrages (épaufrures, fissures,  ...).
•	 �Adapté aux rives plates sans acrotère.
•	 �Contribue à la finition parfaite de la façade et à la pérennité de l’ouvrage.
•	 �Profilé extrudé en aluminium.
•	 �Disponible en alu brut ou laqué (teintes RAL).
•	 �Longueur : 3 m; Largeur goutte d’eau : 20 mm; Hauteur de recouvrement : 

35 mm; Talon : 75 mm.
•	 �Perçages Ø7 mm, entraxe 300 mm.
•	 �Epaisseur S.E.L. ou résine : 3 mm.
•	 �Accessoires associés : jonctions haute et basse et angles rentrant et 

sortant.

 

POINTS FORTS
•	 �Conçu spécifiquement pour les S.E.L. ou résines
•	 �Profilés ajourés pour une bonne tenue de la résine
•	 �Système breveté

Référence Piece du système Finition
Z170725 Profilé Alu Brut 
Z170726 Profilé Alu Laqué
Z170727 Angle Rentrant Alu Brut
Z170728 Angle Rentrant Alu Laqué
Z170729 Angle Sortant Alu Brut
Z170730 Angle Sortant Alu Laqué
Z170731 Jonction Basse Alu Brut
Z170732 Jonction Basse Alu Laqué
Z170733 Jonction Haute  Alu Brut
Z170734 Jonction Haute Alu Laqué

Produits Descriptifs
Destinations

Teintes Avantages Exemples d'utilisation
Relevés Nez de balcons 

ou de dalles
Sous-face 
de dalles

FIX
NE

T 
40

  

Profilé goutte d'eau 
extrudé en aluminium 
idéal pour les poses en 
arrondis.

• • • Alu Brut 
Alu laqué 

(teintes RAL)

Polyvalent. 
Se cintre sur chantier. 
Forme un rejet d'eau discret. 
Solution économique.

SO
LÉ

CO
* Profilé extrudé en 

aluminium adapté aux 
protections de relevés 
de S.E.L et de bitume.

• Alu Brut 
Alu laqué 

(teintes RAL)

Sous Avis Technique du CSTB. 
Pour relevés de tous types. 
Solution économique.

DA
LL

NE
T 

 
RÉ

SI
NE

* Profilé extrudé en 
aluminium adapté 
aux rives plates sans 
acrotère pour les arrêts 
de S.E.L. et résine.

• Alu Brut 
Alu laqué 

(teintes RAL)

Profilé ajouré pour une bonne tenue  
du S.E.L. ou de la résine. 
Système breveté.

DA
LL

NE
T 

 G
OU

TT
E D

'EA
U Profilé extrudé en 

aluminium existant  
en 2 modèles pour 
s'adapter à différents 
types d'usage en neuf 
comme en rénovation.

• •
Alu Brut 

Alu laqué 
(teintes RAL) 
Alu anodisé

Modèle 45 : 
- �Le plus adapté en sous-face de dalle 

(évite retours d'eau de ruissellement 
sur balcons et terrasses intérieurs) et 
en maçonneries neuves.

- �Fixation du profilé plus ou moins 
haute en hauteur, permettant de 
l'utiliser en arrêt d'étanchéité liquide.

Modèle 50 : 
- �Le plus adapté en nez de balcon ou 

de dalle en rénovation grâce au fond 
de joint permettant au mastic de 
conserver son élasticité.

DA
LL

NE
T 

 
CA

RR
EL

AG
E*

Profilé extrudé en  
aluminium à utiliser 
dans le cas d'un  
recouvrement de la 
dalle par un système 
d'étanchéité liquide 
sous protection par du 
carrelage.

•
Alu Brut 

Alu laqué 
(teintes RAL) 
Alu anodisé

Profilé ajouré pour permettre une 
fixation par insertion dans la colle à 
carrelage. Permet un arrêt de carrelage 
en nez de dalle ou de balcon. Adapté 
en rénovation lorsque la dégradation 
du nez de dalle est importante (plus 
pérenne qu’un ragréage + peinture).    

DA
LL

NE
T 

 
NE

Z D
E D

AL
LE

* Profilé extrudé en 
aluminium, haut de 
gamme, à utiliser 
en rénovation et 
également en neuf à 
titre préventif.

• • Alu Brut 
Alu laqué 

(teintes RAL)

Système réglable, s'adapte à des 
dalles d'épaisseurs variables. Fixations 
invisibles. Apporte également une 
protection des sous-faces de dalles.
Adapté en rénovation lorsque la 
dégradation du nez de balcon ou de 
dalle est importante (plus pérenne 
qu’un ragréage + peinture). Option avec 
récupérateur d'eau possible.

 

*Plus d'infos produits auprès de votre revendeur. Produits consultables sur internet.••  : Compatible /  : Non compatible. 
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Pour plus 
d’information,  
se rapprocher  
du revendeur !

D’autres profilés sont disponibles  
pour les nez de balcons et nez de dalle :

Dallnet Carrelage Dallnet Nez de Dalle

DALLNET GOUTTE D’EAU  
Profilés pour protection des nez de balcons et sous-face de dalles.
•	 �Protège les nez de dalles et de balcons ainsi que les sous-face de dalles des coulures et salissures et retarde 

la dégradation des ouvrages (épaufrures, fissures, ...).
•	 �Contribue à la finition parfaite de la façade et à la pérennité de l’ouvrage.
•	 �Profilé extrudé en aluminium.
•	 �Disponible en alu brut, laqué (teintes RAL) ou anodisé.
•	 �Longueur : 3 m; Largeur goutte d’eau : 20 mm; Hauteur de recouvrement : 40 mm ou 50 mm.
•	 �Perçages Ø5 mm, entraxe 675 mm.
•	 �Accessoires associés : jonction, angles rentrant et sortant et embouts droit et gauche.

 

POINTS FORTS
•	 �Modèle 45 réglable en hauteur, permettant également de l’utiliser en arrêté d’étanchéité 

liquide
•	 �Modèle 50 équipé d’un fond de joint pour permettre au mastic de conserver son élasticité
•	 �Utilisation possible en sous-face de dalle : évite les retours d’eau de ruissellement sur les 

balcons et terrasses intérieurs

Référence Pièce du système Hauteur de 
recouvrement Finition

Z170633 Profilé 45 mm Alu Brut
Z170634 Profilé 45 mm Alu Laqué
Z170635 Profilé 45 mm  Alu Anodisé
Z170636 Angle Rentrant 45 mm Alu Brut
Z170637 Angle Rentrant 45 mm Alu Laqué
Z170638 Angle Rentrant 45 mm  Alu Anodisé
Z170639 Angle Sortant 45 mm Alu Brut
Z170640 Angle Sortant 45 mm Alu Laqué
Z170641 Angle Sortant 45 mm  Alu Anodisé
Z170642 Jonction 45 mm Alu Brut
Z170643 Jonction 45 mm Alu Laqué
Z170644 Jonction 45 mm  Alu Anodisé
Z170645 Embout Droit 45 mm Alu Brut
Z170646 Embout Droit 45 mm Alu Laqué
Z170647 Embout Droit 45 mm  Alu Anodisé
Z170648 Embout Gauche 45 mm Alu Brut
Z170649 Embout Gauche 45 mm Alu Laqué
Z170650 Embout Gauche 45 mm  Alu Anodisé

Référence Pièce du système Hauteur de 
recouvrement Finition

Z170651 Profilé 50 mm Alu Brut
Z170652 Profilé 50 mm Alu Laqué
Z170653 Profilé 50 mm  Alu Anodisé
Z170654 Angle Rentrant 50 mm Alu Brut
Z170655 Angle Rentrant 50 mm Alu Laqué
Z170656 Angle Rentrant 50 mm  Alu Anodisé
Z170657 Angle Sortant 50 mm Alu Brut
Z170658 Angle Sortant 50 mm Alu Laqué
Z170659 Angle Sortant 50 mm  Alu Anodisé
Z170660 Jonction 50 mm Alu Brut
Z170661 Jonction 50 mm Alu Laqué
Z170662 Jonction 50 mm  Alu Anodisé
Z170663 Embout Droit 50 mm Alu Brut
Z170664 Embout Droit 50 mm Alu Laqué
Z170665 Embout Droit 50 mm  Alu Anodisé
Z170666 Embout Gauche 50 mm Alu Brut
Z170667 Embout Gauche 50 mm Alu Laqué
Z170668 Embout Gauche 50 mm  Alu Anodisé

SOLECO  
Profilés pour protection des relevés d’étanchéité.
•	 �Protège les relevés d’étanchéité de tous types.
•	 �Pour terrasses inaccessibles ou techniques, balcons et terrasses 

privatifs et terrasses végétalisées.
•	 �Solin extrudé en aluminium.
•	 �Disponible en alu brut ou laqué (teintes RAL).
•	 �Longueur : 3 m, déport : 15 mm.
•	 �Perçages Ø7 mm, entraxe 300 mm.
•	 �Accessoires associés : jonction, angles rentrant et sortant et embouts 

droit et gauche.

 

POINTS FORTS
•	 �Économique
•	 �Sous Avis Technique du CSTB

Référence Pièce du système Hauteur de 
recouvrement Finition

Z170621 Profilé 40 mm Alu Brut
Z170622 Profilé 40 mm Alu Laqué
Z170623 Jonction 40 mm Alu Brut
Z170624 Jonction 40 mm Alu Laqué
Z170625 Angle Rentrant 40 mm Alu Brut
Z170626 Angle Rentrant 40 mm Alu Laqué
Z170627 Angle Sortant 40 mm Alu Brut
Z170628 Angle Sortant 40 mm Alu Laqué
Z170629 Embout Droit 40 mm Alu Brut
Z170631 Embout Droit 40 mm Alu Laqué
Z170630 Embout Gauche 40 mm Alu Brut
Z170632 Embout Gauche 40 mm Alu Laqué

Référence Pièce du système Hauteur de 
recouvrement Finition

Z170801 Profilé 100 mm Alu Brut
Z170802 Profilé 100 mm Alu Laqué
Z170803 Jonction 100 mm Alu Brut
Z170804 Jonction 100 mm Alu Laqué
Z170805 Angle Rentrant 100 mm Alu Brut
Z170806 Angle Rentrant 100 mm Alu Laqué
Z170807 Angle Sortant 100 mm Alu Brut
Z170808 Angle Sortant 100 mm Alu Laqué
Z170809 Embout Droit 100 mm Alu Brut
Z170810 Embout Droit 100 mm Alu Laqué
Z170811 Embout Gauche 100 mm Alu Brut
Z170812 Embout Gauche 100 mm Alu Laqué
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ACCESSOIRE DU  
ROULEAU DÉBULLEUR

ACCESSOIRES

RÂTEAU RAGRÉAGES LAMES 
INTERCHANGEABLES  
Pour étaler les ragréages.
•	 2 lames de denture carrée (4 x 4), de 28 cm de long et 
interchangeables après usure.
•	 �Livré sans lames.
•	 Longueur : 560 mm

POINTS FORTS
•	 �Lames interchangeables

Référence Dimensions
Z052364 Longueur : 560 mm

ROULEAU DÉBULLEUR  
Rouleau monobloc pour éliminer les bulles d’air 
résultant du mixage avec le mélangeur et pour étaler 
l’enduit de lissage lors de son application à la pompe.
•	 Livré avec monture métallique et cache anti-éclaboussures.
•	 �S’utilise avec le manche réf. Z020372.

POINTS FORTS
•	 �Pour mouvements circulaires sans 

«arracher» le ragréage
•	 �Livré avec cache et monture métal

Référence Taille du manchon
Z021629 250 mm
Z113790 500 mm

MANCHE  
Manche bois.  Longueur : 1,50 m.
•	 S’utilise avec le rouleau débulleur (ref. Z021629) et le râteau 
pour autolissants (réf. Z020377).
•	 longueur 1,50 m

POINTS FORTS
•	 �S’adapte sur tous les rouleaux débulleurs et les 

râteaux

Référence Dimensions
Z020372 longueur 1,50 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE  
ROTA-CLIC  
Réglage automatique par bouton poussoir.
•	 Tube extérieur en fibres de verre.
•	 �Tube intérieur en aluminium anodisé.
•	 �Version standard, embout conique pour montures à poignée 

creuse.
•	 �Version ROTAPLAST, embout à clip de blocage pour montures 

ROTAPLAST.
•	 1,30 - 2,40 m

POINTS FORTS
•	 �Réglage facile

Référence Dimensions
Z114781 1,30 - 2,40 m

COUTEAUX À ENDUIRE  
Lame arrondie anti-trace 
Bords à 90° pour les angles
•	 Lame acier trempé inoxydable surmoulée
•	 �Manche bi-matière - Tenue équilibrée
•	 �Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce
•	 �Pour enduire et reboucher
•	 10 cm

Référence Dimensions
Z101704 10 cm
Z101705 12 cm
Z101706 14 cm
Z101707 16 cm

Référence Dimensions
Z101708 18 cm
Z101709 20 cm
Z101710 22 cm
Z101711 24 cm

BROSSES ET MANCHONS

MANCHON SPÉCIAL SOL 14 
 

Pour peintures sols en film mince phase aqueuse.
•	 Pour surfaces à relief moyen.

POINTS FORTS
•	 �Excellente charge de peinture
•	 �Haut pouvoir garnissant

Référence Taille du manchon
Z071221 500 mm
Z071220 250 mm

MANCHON MICROFIBRES 10 
 

Pour murs et plafonds
•	 Aspect du manchon : Semi-tendu
•	 �Composition : Microfibres
•	 �Type de manchon : Murs et plafonds
•	 Microfibres tissés 10 mm

POINTS FORTS
•	 �Haut pouvoir absorbant
•	 �Pas de perte de fibres
•	 �Ne coule pas

Référence Taille du manchon
ART1019 180 mm

MANCHON MICROFIBRES 14 
 

Pour peintures en phase aqueuse et solvant, mates et 
satinées, et peintures à faible viscuosité. Pour surfaces 
régulières
•	 �Manchon en microfibres tissées 12 mm pour peintures en phase 

aqueuse et solvant, mates et satinées, et peintures à faible 
viscosité sur surfaces régulières. Aspect pommelé. Disponible 
en 180 mm.

•	 Diamètre du tube : 45 mm
•	 �Hauteur des fibres : 12 mm
•	 �Fabrication : cousue, repliée
•	 Microfibres tissées 12 mm

POINTS FORTS
•	 �Ne coule pas
•	 �Pas de perte de fibres

Référence Taille du manchon
ART1034 180 mm

MONTURE SPÉCIALE SOL  
TYPE MARINE, EN FIL ACIER

Référence Dimensions
Z162680 250mm
Z023052 500mm

MANCHON SUPER 
ANTIGOUTTES 12  
Pour peintures en phase aqueuse et solvant, mates et 
satinées. Pour surfaces régulières
•	 Hauteur des fibres : 12 mm
•	 �Fabrication : thermofusion

POINTS FORTS
•	 �Anti-projection
•	 �Stabilité et redressement 

des fibres

Référence Taille du manchon
ART1023 60 mm
ART1024 100 mm
ART1025 120 mm

QUEUE DE MORUE ACRYLIQUE/
GLYCÉRO TRADITION  
Pour peintures acryliques et glycéro
•	 �Queue de morue pour peintures acryliques et glycéro fabriquée 

en soie.Disponible en tailles : 30, 40, 50, 60, 80 et 100.
•	 Tailles : 30, 40, 50, 60, 80 et 100
•	 Soie

POINTS FORTS
•	 �Qualité de fabrication

Référence Conditionnement
ART2023 à l’unité
ART2024 à l’unité
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ACCESSOIRES POUR MALAXEURDIVERS

RIFLARD MAÇON MONOBLOC 
 

Tout acier, forgé 1 pièce.
•	 Manche plastifié ergonomique, avec pare-coup et crochet de 
suspension amovible.
•	 �Large biseau.
•	 6.5 cm

POINTS FORTS
•	 �Garantie incassable

Référence Dimensions
Z001470 6.5 cm

CISEAUX COLLEUR FINNY  
Ambidextres.
•	 Anneaux bi-matière isolants.
•	 �Forme ergonomique.
•	 20 cm

POINTS FORTS
•	 �Lames inoxydables affutables

Référence Dimensions
Z001546 20 cm

PLATOIR INOX  
Lame acier inoxydable 0,6 mm.
•	 Manche composite ergonomique Soft Line.
•	 28 x 12 cm

POINTS FORTS
•	 �Monture aluminium allégé

Référence Dimensions
Z001496 28 x 12 cm

TRUELLE LANGUE DE CHAT 
SOFT LINE  
Lame acier trempé, vernie - 180 mm
•	 �Manche composite Soft Line 

 avec protection d’index.
•	 180 mm

Référence Dimensions
Z001568 180 mm

MALAXEUR MX 1000 HS3R  
ERGONOMIQUE, ROBUSTE, PUISSANT
•	 Puissance : 1020 W.
•	 �Vitesse de rotation : 360 - 630 tr / min.
•	 �Idéal produits pâteux.
•	 �Porte outil : M14 / ErgoFix.
•	 �Ø maxi. de la tige mélangeuse : 120 mm.
•	 �Poids : 4,6 kg.
•	 �Volume de mélange maxi. : 40 kg.
•	 3 ans
•	 Livré avec tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14, adaptateur ErgoFix, clé à 
fourche double.

 

POINTS FORTS
•	 �Adapteur Ergofix pour mise à hauteur et une utilisation ergonomique
•	 �Changement rapide FastFix de la tige mélangeuse
•	 �Mélange sans poussière avec le nouveau dispositif d’aspiration MX -A

Référence Conditionnement
FS4049 à l’unité

TIGE MÉLANGEUSE HS 2 140X600 M14  
ACCESSOIRE POUR MÉLANGEUR MX 1000 R EF HS3R. 
Tige universelle, mélange de bas en haut.
•	 �Pour matières à mélanger épaisses : colle pour carrelage, résine époxy, mortier adhésif,
•	 �enduit de finition, chape, mastic, ragréage.
•	 �• Quantité de produit à mélanger 20 - 40 kg.
•	 �• Dimensions : 140 x 600 mm M14

Référence
Z143574

DISQUES DIAMANT  
Accessoires pour ponceuse de rénovation RG 130 et système de ponçage diamant DSG-AG 125
•	 Ø 130 mm; Ø intérieur : 25/22,2 mm

Référence Nom de l’article
Z143564 Disque diamant DIA HARD
Z143565 Disque diamant DIA ABRASIVE
Z143566 Disque diamant DIA STONE
Z143567 Disque diamant DIA THERMO

TURBINE L - LIQUIDES  
Pour perceuse - Pour matériaux liquides tels que dispersions, 
peintures murales.
•	 Tige hexagonale - Diamètre 8 mm
•	 �Quantité mélangée : 80 : de 5 à 10 kg
•	 �Effet de mélange de bas en haut.
•	 400 x 80 mm, capacité 5 à 10 kg

Référence Conditionnement Dimension

Z001681 à l’unité 400 x 80 mm, capacité 
5 à 10 kg
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ADHÉSIF POWER TAPE GRIS  
Multi-supports.
•	 Adhésif 3 couches renforcé par un tissage polyester.
•	 �Ultra adhérent et résistant, multi-supports.

POINTS FORTS
•	 �100 % étanche
•	 �Se découpe à la main

Référence
Z003808

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DEMI MASQUE A2P3 FILTRES INTÉGRÉS  
Demi masque prêt à l’emploi qui offre une protection optimale aux peintres. 
Simple comme un jetable et protège comme un réutilisable.
•	 Nouveau système Drop off ( permet de rabaisser le demi masque sans à avoir à enlever 
son casque ou casquette).
•	 �Masque étanche. Grande visibilité.
•	 �Charbons actifs: conforme aux normes élevées de sécurité et assure
•	 �d’excellentes performances de filtration.
•	 �Protection contre la saleté, les poussières et autres projections de liquides.

 

POINTS FORTS
•	 �Prêt à l’emploi
•	 �Confortable et facile à mettre
•	 �Protection optimale avec les filtres intégrés

Référence Conditionnement
DY2742 à l’unité

SEMELLES CLOUTÉES  
PERMETTENT DE MARCHER SUR LES CHAPES ET 
RAGRÉAGES FRAIS.
•	 Maintenues avec 2 attaches ajustables.
•	 �Hauteur des clous 25 mm.

 

POINTS FORTS
•	 �Facile à porter avec les chaussures de sécurité

Référence Conditionnement Dimension
Z052422 A la paire 25 mm

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC  
Surface extérieure en caoutchouc antidérapant.
•	 Intérieur capitonné en caoutchouc mousse très confortable de 18 mm d’épaisseur.
•	 �Nouvelles lanières élastiques à trous pour le réglage.
•	 �Vendues par paire.

 

POINTS FORTS
•	 �Norme EN 14404 Type 1

Référence Conditionnement Dimension
Z021520 A la paire 18 mm d’épaisseur

TOILE SPÉCIALE FAÇADIERS 
 

4662
•	 �Toile duct solide imperméable composée d’un support tissé 

PET/coton 27 mesh et d’une masse adhésive en caoutchouc 
naturel. 

•	 �Autres couleurs disponibles : argent, blanc et noir
•	 Conformable
•	 �Idéale pour : fermeture de tuyaux, fixation de films de 

protection, fermeture de films de couverture

POINTS FORTS
•	 �Imperméable

Référence
TE5123

ADHÉSIF PVC ORANGE  
6095 - En PVC plastifié enduit d’une masse adhésive caoutchouc pour utilisation 
intérieure et extérieure

 

POINTS FORTS
•	 �Tous supports
•	 �Conformable et souple même à basse température
•	 �Déchirable à la main

Référence
Z138497

PROTECTION DE CHANTIER
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0-9
176 Sol 4000 (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)� 144

194 Lanko Chape Express (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 144

5045 Prolijoint souple (Système ITE)����������������� 92

5071 Prolisouple (Système ITE)� �������������������� 92

5074 Prolicrème (Système ITE)��������������������� 92

547 Prolijoint rustic (Système ITE)������������������� 92

572 Proliflex XL (Système ITE)���������������������� 93

730 Lankorep fin (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������143

770 Lankorep fin rapide (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������143

A
Accessoire pour penture aluminium 

(Eléments de déport)����������������������������� 101

Adhésif power tape gris (Mise en œuvre)� ����������� 164

Adhésif PVC orange (Mise en œuvre)� �������������� 164

Adjuvant SR (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)� 149

Airless Mark V Standard (Produits de mise en œuvre)���133

Appareil de découpe à fil chaud (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������135

Appareil de découpe à fil chaud Spewe 1900 ML-30 

(Produits de mise en œuvre)�����������������������135

AQUAPANEL® - Outdoor (Bardages ventilés)���������� 121

Armafond (Système ITE)�������������������������� 82

Armaterm 101 FX (Système ITE)��������������������� 84

Armaterm 201 FX (Système ITE)�������������������� 84

Armaterm 202 FX (Système ITE)�������������������� 84

Armaterm 301 FX (Système ITE)�������������������� 84

Armaterm Accélérateur (Système ITE)� ���������������81

ARMATERM armature RA2 (Profilés)����������������� 59

ARMATERM armature renforcée (Profilés)������������ 59

Armaterm Colle (Système ITE)���������������������� 80

Armaterm Colle 3C+ (Système ITE)������������������ 79

Armaterm Colle Acryl (Système ITE)����������������� 80

Armaterm Colle Poudre (Système ITE)��������������� 80

Armaterm Colle Poudre EG (Système ITE)� ����������� 80

Armaterm COMPRIMOUSSE 2D Max (Système ITE)������81

Armaterm Nettoyant QUICK FIX PU (Système ITE)� ���� 79

Armaterm Quick Fix PU (Système ITE)��������������� 79

ARMATERM trame 4 x 4 mm pour bossage  

en U angle rentrant (Profilés)����������������������� 68

ARMATERM trame 4 x 4 mm pour bossage  

en U angle sortant (Profilés)������������������������ 68

ARMATERM trame 4 x 4 mm pour bossage  

en U partie courante (Profilés)���������������������� 68

Armature de renfort ZA (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������145

Armature standard (Profilés)����������������������� 59

Armenduit FX (Système ITE)������������������������81

Arrêt de volet ISO (Eléments de déport)������������� 102

Arrêt de volets (Eléments de déport)� ��������������� 101

Aspirateur dorsal ROKAMAT 100 (Produits de  

mise en œuvre)���������������������������������� 131

B
Bande filante SmartWall FireGuard (Isolants)� ��������� 34

Bande à joint (Bardages ventilés)�������������������� 121

Battement Bas ISO (Eléments de déport)������������ 102

Battement bas sur bavette alu (Eléments de déport)��� 102

Battement Haut ISO (Eléments de déport)����������� 102

Bouchon isolant pour cheville STR-U (Fixations)�������� 52

Boîte à onglets (Produits de mise en œuvre)�����������126

C
Cale d'ajustement (Profilés)������������������������ 56

Calenzzo fond (Système ITE)����������������������� 82

Calenzzo Lisse (Système ITE)����������������������� 87

Calenzzo taloché (Système ITE)��������������������� 87

Cellocem® Ultra (Isolants)�������������������������� 26

Cellodrain® Ultra (Isolants)������������������������� 26

Cellomur® (Isolants)� ������������������������������16

Cellomur® Angles (Isolants)�������������������������19

Cellomur® Angles Ultra (Isolants)�������������������� 24

Cellomur® Fondation 1,2 m (Isolants)����������������� 27

Cellomur® Fondation 3,8 m (Isolants)����������������� 27

Cellomur® Fondation 4,3 m (Isolants)����������������� 27

Cellomur® Hydrau (Isolants)�������������������������16

Cellomur® R PLUS (Isolants)�������������������������17

Cellomur® Ultra (Isolants)�������������������������� 20

Cellomur® Ultra ECA (Isolants)���������������������� 20

Cheville Ecotwist (Fixations)������������������������ 47

Cheville R TFIX 8 S (Fixations)���������������������� 47

Cheville spirale (Eléments de déport)���������������� 106

Cheville support câbles de branchement  

(Eléments de déport)����������������������������� 117

Cheville Termofix 6H-NT (Fixations)������������������ 49

Cheville Termoz CN 8 (Fixations)�������������������� 46

Cheville Termoz CN Plus 8 (Fixations)���������������� 47

Cheville Termoz PN8 (Fixations)��������������������� 47

Cheville à clou-vis Nylon FX (Fixations)��������������� 44

Cheville à frapper Ejotherm H1 (Fixations)������������� 45

Cheville à frapper Ejotherm H2 (Fixations)������������� 46

Cheville à frapper KI10 (Fixations)� ������������������ 46

Cheville à frapper ND-K6 (Fixations)����������������� 43

Cheville à frapper ND-K8 (Fixations)����������������� 43

Cheville à frapper NK-U (Fixations)� ����������������� 44

Cheville à frapper R-TFIX-8M (Fixations)�������������� 45

Cheville à rosace STR-H (Fixations)������������������ 49

Cheville à rosace à frapper H3 (Fixations)������������� 46

Cheville à visser SDF-S PLUS 8UB (Fixations)���������� 44

Cheville à visser SDK-U (Fixations)������������������� 44

Cheville à visser STR-H A2 (Fixations)���������������� 49

Cheville à visser STR-U 2G (Fixations)���������������� 48

Cisaille démultipliée pour seuil  

(Produits de mise en œuvre)�����������������������126

Ciseaux colleur FINNY (Mise en œuvre)���������������162

Clip profilé de départ (Profilés)� �������������������� 56

Console pour charges lourdes (Eléments de déport)���� 110

Couteau I.T.E. (Produits de mise en œuvre)������������129

couteauHS20 (Produits de mise en œuvre)������������135

Couteaux à enduire (Système d’étanchéité 

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 150

Couvre joint plat (Profilés)������������������������� 64

Couvre joint plat PVC (Profilés)��������������������� 64

Cylindre de montage VARIZ (Eléments de déport)����� 104

Cône centreur (Eléments de déport)����������������� 114

D
Dallnet Goutte D'eau (Profilés pour étanchéité)� �������156

Dallnet Résine (Profilés pour étanchéité)��������������155

Demi masque A2P3 filtres intégrés (Mise en œuvre)�����165

Diluant R (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)��� 149

Diluant Rex (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)� 149

Disques abrasifs pour le ponçage du PSE  

(Produits de mise en œuvre)���������������������� 130

Disques diamant (Mise en œuvre)�������������������163

Départ sur isolation enterrée (Profilés)���������������� 58

Détergent dérochant (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������143

E
Éclisse de raccordement (Profilés)������������������� 56

Ecorock DUO (Isolants)� �������������������������� 30

Ecorock duo PR (Isolants)� ������������������������ 30

Ecorock MONO (Isolants)���������������������������31

Ejot Delta PT - Set (Eléments de déport)������������� 109

Élément de compression pour fixations diverses 

(Eléments de déport)���������������������������� 104

Élément d’embrasure Lai-Sys (Eléments de déport)����� 115

Élément pour fixation de boîte électrique 

(Eléments de déport)���������������������������� 104

Élément pour fixation de boîte électrique -  

fixation sur le support (Eléments de déport)���������� 105

Élément pour fixation de charges très lourdes  

(Eléments de déport)����������������������������� 111

Élément pour fixation de descente d'eau pluviale  

(Eléments de déport)���������������������������� 105

Élément pour fixation de garde-corps ou  

gonds de volets renforcé (Eléments de déport)� ������� 110

Élément pour fixation diverses - en PSE  

(Eléments de déport)����������������������������� 113

Élément pour fixation diverses - en PU  

(Eléments de déport)����������������������������� 113

Éléments pour fixation de panneaux légers  

(Eléments de déport)���������������������������� 106

Elément pour fixation universelle (Eléments de déport)�� 112

Embout mélangeur (Eléments de déport)������������� 114

Enduit de jointoiement (Bardages ventilés)������������ 121

Ensemble de ponçage LHS 2 225/ CTL 36-SET  

PLANEX (Produits de mise en œuvre)����������������132

Equation lisse mat (Système ITE)�������������������� 93

Équerre Iso-Corner (Eléments de déport)������������ 109

Equerre TRA-WIK-PU (Eléments de déport)�����������107

ETIXX 31 Neops® (Isolants)������������������������� 22

Etixxbox (Isolants)� �������������������������������21

F
Fibre de renfort d'angle (Profilés)�������������������� 60

Fibre de renfort d'angle 3D (Profilés)����������������� 60

Filtre métallique (Eléments de déport)��������������� 114

Filtre pour aspirateur sac à dos 100  

(Produits de mise en œuvre)����������������������� 131

Fixation basse pour volets coulissants 

(Eléments de déport)���������������������������� 103

Fixation de descente d'eaux pluviales  

(Eléments de déport)���������������������������� 105

Fixation de store à la résine pour l’I.T.E. -  

Boite de 12 (sans filtre) (Eléments de déport)���������� 112

Fixation de support de clim ISO (Eléments de déport)��� 112

Fixation haute pour volets coulissants 

(Eléments de déport)���������������������������� 103

Fixation pour robinet extérieur (Eléments de déport)���� 117

Fixnet 40 (Profilés pour étanchéité)� ����������������155

Fkd u rs c2 (Isolants)������������������������������ 35

FKD-Max C2 (Isolants)���������������������������� 34

Fongi + (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)� ����143

Foret HSS (Eléments de déport)�������������������� 101

Foret pour matériaux creux (Fixations)��������������� 43

Fourreau D16 (Eléments de déport)������������������ 101

G
Gabarit de perçage (Eléments de déport)������������ 102

Gabarit de perçage Ø14 mm (Eléments de déport)� ���� 101

Genouillères caoutchouc (Mise en œuvre)�������������165

Gond de volet (Eléments de déport)����������������� 101

Gond I.N.G. ISO (Eléments de déport)��������������� 100

Gond ISO à la résine (Eléments de déport)����������� 100

Guide bas (Eléments de déport)� ������������������ 103

I
Imperio 3D (Système ITE)������������������������� 94

Iso-Dart (Eléments de déport)��������������������� 106

Isobox Etixx 31 (Isolants)��������������������������� 22

Isobox Etixx 37 (Isolants)���������������������������18

Isocompact 34 (Isolants)� ������������������������� 35

Isocontour (Isolants)������������������������������ 33

Isover ETICS 35 (Isolants)�������������������������� 33

Isover TF (Isolants)������������������������������� 33

J
Joltec lisse mat (Système ITE)���������������������� 94

Joltec Taloché Grain Fin (Système ITE)��������������� 94

Joltec Taloché Gros Grain (Système ITE)�������������� 94

Joltexane Taloché Grain Fin (Système ITE)� ����������� 96

Joltexane Taloché Gros Grain (Système ITE)����������� 96

K
Kit accessoires pour aspirateur sac à dos 100  

(Produits de mise en œuvre)����������������������� 131
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Profilé de dilatation horizontale (Profilés)� ������������ 64

Profilé de départ (Profilés)������������������������� 58

Profilé de départ en angle (Profilés)������������������ 58

Profilé de départ PVC réglable (Profilés)�������������� 57

Profilé de jonction solin (Profilés)�������������������� 67

Profilé de protection (Bardages ventilés)��������������122

Profilé dynamique avec fibre (Profilés)� ����������������

Profilé en E (Profilés)� ���������������������������� 63

Profilé en V (Profilés)� ���������������������������� 63

Profilé latéral non perforé (Profilés)������������������ 65

Profilé latéral perforé (Profilés)���������������������� 65

Profilé pour joint de fractionnement (Profilés)���������� 64

Profilé pour porte et fenêtre dynamique (Profilés)� ����� 62

Profilé à clipser entoilé pour MOB (Profilés)������������ 57

Q
Queue de morue acrylique/glycéro Tradition 

(Mise en œuvre)�������������������������������� 160

R
Rabot à rainurer (Eléments de déport)� �������������� 116

Rallonge air-produit (Produits de mise en œuvre)�������134

Rallonge pour embout mélangeur (Eléments de déport)�� 115

Revétanche Protect (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 146

Revétanche PU (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������145

Riflard maçon monobloc (Mise en œuvre)�������������162

Rockbay (Isolants)� ������������������������������ 32

Rockfacade (Isolants)����������������������������� 32

Rondelle d'épaisseur (Eléments de déport)����������� 103

Rondelle isolante (Fixations)������������������������ 52

Rondelle laine minérale (Fixations)������������������� 52

Rondelle PSE blanc (Fixations)���������������������� 52

Rosace complémentaire SBL 140 PLUS (Fixations)�������51

Rosace complémentaire VT 90 (Fixations)�������������51

Rosace d'isolation R-KC (Fixations)������������������ 50

Rosace mince IT-Z (Fixations)� ��������������������� 50

Rosace TE 60/50 (Fixations)����������������������� 50

Rosace VT 2G (Fixations)�������������������������� 50

Rouleau débulleur (Mise en œuvre)������������������ 161

Râteau ragréages lames interchangeables  

(Mise en œuvre)��������������������������������� 161

Règle de maçon (Produits de mise en œuvre)���������127

Réparcoat (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)��� 151

Résine Polyester sans styrène (Eléments de déport)����� 115

S
Sable Coloré (Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)��147

Sac papier pour aspirateur sac à dos 100  

(Produits de mise en œuvre)����������������������� 131

SCIE SANS FIL ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 

(Produits de mise en œuvre)�����������������������135

Scie à métaux (Produits de mise en œuvre)� ����������126

Semelles cloutées (Mise en œuvre)������������������165

Silenzzo fond (Système ITE)������������������������ 82

Silenzzo lisse (Système ITE)������������������������ 86

Silenzzo Taloché (Système ITE)��������������������� 87

Silenzzo Taloché XTF (Système ITE)����������������� 87

Silextra Lisse (Système ITE)������������������������ 86

Silextra Taloché FX (Système ITE)������������������� 85

Silice HN 31 (200 à 500 µ)  

(Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)����������� 150

Silice HN 38 (50 à 250 µ) 

(Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)����������� 150

Silice SC 0.1/2 (0,1 à 2 mm) 

(Système d’étanchéité Revalpa PREMIUM)����������� 150

Sintofer standard (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������148

Soleco (Profilés pour étanchéité)��������������������157

Suncoat Premium (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������147

T
Taloche abrasive spécial ITE  

(Produits de mise en œuvre)�����������������������129

Taraud M10 (Eléments de déport)� ������������������ 101

Termoz CS II (Fixations)��������������������������� 48

Thixorev Fibré (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������145

Tige mélangeuse HS 2 140x600 M14 (Mise en œuvre)� ��163

Tire-volet (Eléments de déport)��������������������� 117

Toile spéciale façadiers (Mise en œuvre)������������� 164

Truelle langue de chat Soft line (Mise en œuvre)��������162

Truelle stucateur rigide Soft line (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������129

Turbine L - Liquides (Mise en œuvre)�����������������163

U
Ultrasol PU Int/Ext (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 146

Ultratex Premium (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������145

V
Visserie (Bardages ventilés)������������������������122

X
XTherm ITEx eKo (Isolants)������������������������ 24

Z
Zolgranit (Système ITE)��������������������������� 85

Zolpan mat évolution (Système ITE)����������������� 86

Kit de 4 gonds avec gabarit de perçage  

(Eléments de déport)���������������������������� 100

Kit de rechange pour STR-TOOL (Fixations)����������� 52

Kit Scellement Chimique Iso-Corner Ejot  

(Eléments de déport)���������������������������� 109

Kit SDF Iso-Corner Ejot (Eléments de déport)����� 106, 109

Kit SDP Iso-Corner Ejot (Eléments de déport)��������� 109

Knauf Perimaxx Resist (Isolants)� ������������������� 28

Knauf Perimaxx Ultra (Isolants)� �������������������� 28

Knauf Périboard Ultra + (Isolants)� ������������������ 29

Knauf THERM ITEX TH38 SE (Isolants)����������������18

Knauf Therm Soubassement SE (Isolants)������������� 28

Knauf XTherm ITEx Sun+ (Isolants)������������������ 23

Kooltherm K5 FR (Isolants)� ����������������������� 37

M
Malaxeur compact pro (Produits de mise en œuvre)����133

malaxeur MX 1000 HS3R (Produits de mise en œuvre)���133

Mallette gabarit de pose (Eléments de déport)��������� 114

Mallette lance ABS pour I.T.E. (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������134

Manche (Mise en œuvre)� ������������������������� 161

Manchon microfibres 10 (Mise en œuvre)� ����������� 160

Manchon microfibres 14 (Mise en œuvre)� ����������� 160

Manchon spécial acrylique 13 (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������128

Manchon Spécial sol 14 (Mise en œuvre)������������� 160

Manchon super antigouttes 12 (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������128

Manchon texturé 20 (Produits de mise en œuvre)� �����128

Masquage film large extérieur 4373 (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������128

masquage performance 4338 (Produits de  

mise en œuvre)����������������������������������127

Masquage précision spécial UV 26 semaines  

(Produits de mise en œuvre)�����������������������127

Mastic Polyuréthane Artis (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������148

Mastic PU 200 gris (Système d’étanchéité Revalpa 

PREMIUM)��������������������������������������148

Monture spéciale sol (Mise en œuvre)��������������� 160

Mousse expansive Power (Produits de mise en œuvre)� �127

Mousse PU de remplissage FM110 (Système ITE)� �������81

Mèche BrickDrill (Fixations)������������������������ 43

N
Nettoyant mousse expansive Nettoyant CL 12 (PU) 

(Produits de mise en œuvre)�����������������������126

Nettoyant multiusages (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)�������������������������������143

Nextherm® ITEX (Isolants)������������������������� 23

Niveau rectangulaire (Produits de mise en œuvre)������126

O
Outil de fraisage pour cylindre de montage  

(Eléments de déport)����������������������������� 114

Outil de pose Ecotwist (Fixations)��������������������51

Outil de pose STR-tool 2GE�������������������������51

P
Paillettes SUNREV (Système d’étanchéité Revalpa 

PREMIUM)��������������������������������������147

Parjoint (Système ITE)� ��������������������������� 93

Pavawall® smart (Isolants)�������������������������� 36

Pavawall®-GF XL (Isolants)������������������������� 36

Perceuse-visseuse sans fil HPC 4,0 I-Plus  

(Produits de mise en œuvre)�����������������������132

Perche télescopique Rota-Clic (Mise en œuvre)�������� 161

Pistolet Armaterm QUICK FIX PU (Système ITE)������� 79

Pistolet pour mousse expansive et PU  

(Produits de mise en œuvre)�����������������������127

Pièce pour gond en angle (Eléments de déport)������� 100

Plaque de montage universel UMP®-ALU-TR  

MACONNERIE (Eléments de déport)���������������� 108

Plaquette en terre cuite lisses unies (Système ITE)�������91

Plaquette moulée main en terre cuite (Système ITE)������91

Plaquettes et plaquettes d'angle fine épaisseur  

(Système ITE)����������������������������������� 90

Plaquettes mates déstructurées forte épaisseur  

(Système ITE)����������������������������������� 90

Platine de rail (Eléments de déport)����������������� 103

Platoir inox (Mise en œuvre)������������������������162

Platoir inox Bi-Flex (Produits de mise en œuvre)��������129

Platoir inox denté 2 côtés (Produits de mise en œuvre)��129

Pompe soufflante 990 cm³ (Eléments de déport)������� 114

Ponceuse spéciale polystyrène CAMÉLÉON 

(Produits de mise en œuvre)���������������������� 130

Primaire PU 220 (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 144

Primaire Époxy 110 (Système d’étanchéité  

Revalpa PREMIUM)������������������������������ 144

Profil de raccord L (Eléments de déport)�������������� 116

Profil de raccord U-AL (Eléments de déport)� ��������� 116

Profil de raccord U-DA (Eléments de déport)���������� 116

Profilé d'angle avec goutte d'eau (Profilés)������������ 60

Profilé d'angle avec repère d'épaisseur (Profilés)���������61

Profilé d'angle cintrable (Profilés)�������������������� 62

Profilé d'angle entoilé (Profilés)����������������������61

Profilé d'angle entoilé en rouleau (Profilés)�������������61

Profilé d'angle pour angle variable (Profilés)����������� 62

Profilé d'arrêt (Bardages ventilés)� ������������������122

Profilé d'arrêt attika (Profilés)����������������������� 67

Profilé d'arrêt en PVC (Profilés)��������������������� 67

Profilé d'arrêt sur briquettes de parement (Profilés)����� 67

Profilé d'arrêt à clipser (Profilés)��������������������� 57

Profilé de couronnement (Profilés)������������������� 66

Profilé de couronnement forme L (Profilés)������������ 66

Profilé de dilatation (Bardages ventilés)���������������122

Profilé de dilatation entoilé (Profilés)����������������� 63
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(Applicables au 29/06/2023)

MAGASINS CLIENT PROFESSIONNEL

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – INTERPRETATION
Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s’appliquent à tout client 
professionnel tel que défini par le Code de la Consommation (le « Client ») et à tout 
Produit commercialisé avec ou sans prestation de mise à la teinte ou de personnalisation 
(le ou les « Produit(s) ») dans les magasins du réseau Zolpan (le ou les « Magasin(s) ») 
exploités par ZOLPAN (la « Société »), SASU ayant son siège social au 17 quai Joseph 
Gillet, 69004 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 621 884 (n° TVA: 
FR 00 301 621 884 ; Tél: 01.49.06.24.72; email: webmaster@zolpan.fr ; RCP : XL Catlin 
N°FR00008482LI  ; numéro d’Identifiant Unique au titre de la REP applicable aux 
DDS : FR211115_07OIPB, aux ABJ Outillages du peintre : FR211115_14GURM, au Papier : 
FR217871_03HFGO, aux PMCB  : FR303747_04QBRS). Tout achat/commande adressé à 
un Magasin emporte de plein droit l’adhésion sans réserve du Client aux CGV. Le Client 
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce à se prévaloir de tout 
autre document n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties et, notamment, de 
ses propres conditions générales d’achat. Toute modification des présentes CGV est 
immédiatement applicable.
ARTICLE 2 : COMMANDES
2.1. �Les commandes parvenues à la Société sont fermes et définitives pour le Client, 

sous réserve d’une acceptation expresse par la Société, cette dernière devant 
s’assurer de la disponibilité des Produits. L’acceptation pourra également résulter de 
la mise à disposition des Produits.

2.2. �La Société se réserve le droit de refuser, diminuer ou échelonner toute commande 
pour des motifs légitimes, notamment dans le cas où les quantités commandées 
sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées 
ainsi qu’en cas d’indisponibilité ou de pénurie du Produit commandé (y compris pour 
des raisons liées à sa capacité de production), sans qu’aucune indemnité ne puisse 
être réclamée. 

2.3. �Pour toute commande de Produit nécessitant une personnalisation (mise à la teinte) 
ou n’étant pas disponible en stock, un acompte minimum de 50% du montant total 
de la commande est exigible au moment de ladite commande.

2.4. �Toute demande d’annulation ou de modification par le Client d’une commande 
devenue définitive ainsi que tout retour, après réception de la commande par le 
Client doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable délivrée, à sa discrétion, 
par le service après-vente de la Société, qui sera matérialisée par l’édition d’un 
bon de retour. Aucun retour ne pourra être effectué sans cette autorisation, 
laquelle n’implique aucune reconnaissance de responsabilité. Le coût du transport 
et des éventuels frais accessoires engagés par le Client resteront à sa charge.  
Le retour des Produits devra être réalisé par le Client, dans leur état d’origine, dans 
les 15 jours de l’envoi du bon de retour. Le Client, à son choix, sera remboursé du prix 
des Produits retournés et acceptés par la Société ou bénéficiera d’un avoir. 

2.5. �Aucun retour, annulation ou modification ne pourra être accepté(e) pour les Produits 
personnalisés dont les Produits teintés, les papiers peints ou coupes de sols, les 
Produits sur commande et les commandes spécifiques relatives à un suivi de 
chantier ou les Produits achetés par le biais d’une offre promotionnelle.

ARTICLE 3 : LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES
3.1. �Les Produits sont vendus et mis à disposition du Client au départ Magasin ou en 

Entrepôt dans les conditions EXW (Incoterms 2020). L’enlèvement des Produits 
incombe au Client. Toutefois, la Société pourra accepter d’organiser le transport des 
Produits jusqu’au lieu de destination désigné par le Client au frais de ce dernier dans 
les conditions à définir entre les Parties. Dans ce cas, les risques seront transférés 
au moment où le Client (y compris le transporteur) prend physiquement possession 
des Produits. 

3.2. �Toute marchandise commandée, facturée et réglée par le Client, mais non retirée 
dans les 30 jours suivant sa mise à disposition sera expédiée au Client aux frais de 
ce dernier. 

3.3. �La Société pourra toutefois accepter de stocker, au-delà de ces 30 jours, dans 
certains de ses Magasins, pour le Client disposant d’un compte professionnel, aux 
frais et risques de celui-ci, les Produits Peintures fabriqués par le Groupe Cromology 
auquel appartient la Société, achetés et réglés par le Client. Les modalités de ce 
stockage (durée, quantité, type de Produits et tarifs applicables) sont définies dans 
les conditions générales d’utilisation disponibles en Magasin, sur le site https://
www.zolpan.fr et sur le compte client. 

ARTICLE 4 : PRIX-PAIEMENT
4.1. �Les prix s’entendent net HT, EXW Magasin ou Entrepôt (Incoterms 2020) en France 

et hors frais de livraison éventuels. Ces prix pourront être révisés à tout moment. 
Toute nouvelle contribution et taxe, ainsi que toute somme dont la refacturation au 
Client viendrait à être imposée par la législation applicable, ou toute évolution de 
celles existantes entrainera automatiquement la modification de la facturation et 
du tarif le cas échéant. 

4.2. �Le prix applicable est celui du tarif en vigueur au jour de la commande. Des rabais, 
ristournes, remises peuvent être consentis par la Société au Client notamment en 
fonction des quantités acquises par le Client en une seule fois et/ou de la régularité 
de ses commandes. Ces offres de prix sont faites par écrit par un représentant 
dûment habilité de la Société.

4.3. �Les modes de paiement acceptés sont les suivants : virement bancaire, espèces 
(dans les limites imposées par la loi), carte bancaire.

4.4. �Sauf convention contraire signée entre les Parties qui définira la computation du 
délai convenu, le prix est payable comptant en totalité le jour de la réception de la 
facture. 

4.5. �S’agissant des Clients disposant d’un compte faisant l’objet de factures 
récapitulatives, le délai de paiement applicable est de 45 jours à compter de la 
date d’émission de la facture. Toute ouverture de compte Client est décidée par 
la Société et subordonnée au respect des conditions définies par la Société par 
rapport à la situation économique et financière du Client ainsi que sa solvabilité. 
La Société se réserve le droit, à tout moment, en cas de détérioration du crédit 
Client ou en cas d’incertitude sur la solvabilité du Client, d’exiger des garanties, un 
règlement comptant avant exécution des commandes ou d’annuler tout ou partie 
des commandes en cours.

4.6. �Le paiement des factures avant l’échéance du délai de paiement prévu entre les 
parties n’ouvre en aucun cas droit à un escompte. Le défaut de paiement de la 
totalité ou d’une fraction d’une seule facture à l’échéance rend immédiatement 
exigible de plein droit, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font 
l’objet de traites en circulation. 

4.7. �Tout retard de paiement pourra donner lieu, sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, 
à l’application d’intérêts de retard, calculés à compter du premier jour de retard, au 
taux d’intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le Client sera également redevable 
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € à laquelle s’ajouteront, 
sur présentation des justificatifs correspondants, tous les frais occasionnés par le 
recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d’avocat et d’officier 
ministériel, que l’indemnité susvisée n’aurait pas permis de couvrir. 

4.8. �Aucune contestation de facture n’autorise le Client à suspendre le paiement de tout 
ou partie des factures. En cas de contestation, ce dernier doit l’adresser à la Société 
dans les 15 jours de la réception de ladite facture.

4.9. �Sauf accord contraire entre les parties, aucune compensation ou déduction d’office 
de sommes quelconques (notamment ristournes) ne pourra être faite par le Client. 
Seuls les avoirs émis par la Société peuvent annuler totalement ou partiellement les 
factures. Le Client qui opérera malgré tout une compensation se verra appliquer les 
pénalités de retard détaillées ci-dessus.

4.10. �Le chiffre d’affaires ristournable retenu pour le paiement des avantages différés 
accordés au Client (ex : remise/ristourne) correspond au chiffre d’affaires net HT 
facturé au Client et réglé à la Société, minoré de toutes sommes faisant l’objet de 
litiges non résolus.

ARTICLE 5 : CLAUSE PENALE
Le refus d’acceptation de nos traites dans les 10 jours de leur émission, comme le non-
respect par le Client de ses engagements et en particulier le défaut de paiement dans 
le(s) délai(s) susmentionné(s), rendent exigible la totalité du solde dû dont le règlement 
est portable sans mise en demeure préalable. Cette carence dans le règlement 
entraînera l’arrêt des fournitures, la résiliation des marchés et commandes après une 
mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours. Outre les pénalités de 
retard prévues par les CGV, tout retard de paiement entraine de plein droit, à la charge 
du Client, une indemnité pénale fixée à 15% HT du montant des sommes impayées avec 
un minimum de 60 €, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société pourra 
réclamer par ailleurs.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
6.1. �Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, la Société se réserve la propriété 

des Produits jusqu’au complet paiement du prix, en principal et accessoires par le 
Client. En cas non-paiement total ou partiel, la Société se réserve la possibilité, de 
plein droit et sans formalités, d’exiger la restitution de tous les Produits non encore 
payés. Les Produits en stock sont présumés être ceux impayés.

6.2. �En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du Client, celui-ci ne pourra 
pas revendre les Produits sans l’accord préalable de la Société et il lui incombera, en 
l’absence de paiement des factures de la Société correspondantes, de reverser à la 
Société le prix de revente desdits Produits.

6.3. �Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou 
transférer la propriété des Produits impayés à titre de garantie.
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LE PACTE ZOLPAN  
POUR VOTRE SATISFACTION

ARTICLE 7 : SPECIFICITES PRODUITS - ITE
7.1. �Les teintes des Produits sont soumises à des variations inhérentes à leur nature ou à 

leur fabrication ; conformément aux standards, ces teintes bénéficient de tolérances 
d’usage. Les nuanciers et échantillons qui auront pu être remis au Client n’ont qu’une 
valeur indicative. En effet, étant donné la composition et la structure différente des 
matières, il est possible qu’une même teinte présente des différences de nuance d’un 
Produit à l’autre. La responsabilité de la Société ne pourra donc pas être engagée en 
cas de différence entre la teinte du Produit final et celle présentée sur le nuancier ou 
l’échantillon concerné. Il appartient donc au Client : 1) de s’assurer de la conformité 
de teinte avant application, 2) de s’assurer des consommations de Produits au 
m2 suivant le relief et la surface à recouvrir, 3) de commander et, le cas échéant, 
de conserver les quantités de Produits nécessaires y compris pour les raccords, 
reprises et finitions. D’une manière générale, aucune réclamation ne sera acceptée 
après application.

7.2. �Conformément aux règles professionnelles (DTU 59.1 et 42.1 ; CPT 3035), les teintes 
ayant un coefficient d’absorption solaire > 0,7 ou un indice de luminance lumineuse 
< 35 sont fortement déconseillées pour des applications en façades. Le choix d’une 
teinte saturée ou foncée doit être effectué avec soin et précaution. Le Client pourra 
consulter la Société pour optimiser les caractéristiques de la teinte qu’il souhaite. 
Le choix final de la teinte effectué par le Client relèvera de sa seule responsabilité.

7.3. �Avant toute mise en œuvre des Produits, le Client devra prendre connaissance des 
fiches techniques des Produits et normes professionnelles ainsi que des règles de 
l’art en vigueur, conformément à l’article 10 des CGV. 

7.4. �Le Client devra indiquer à la Société toute commande spécifique relative à un suivi 
de chantier. Si le Client omet de préciser lors de sa commande les références des 
teintes, la Société ne saurait être tenue responsable d’une variation de teintes.

7.5. �Pour bénéficier de l’assistance technique et des garanties des systèmes ITE 
commercialisés par la Société, l’ensemble des composants du système décrits dans 
l’avis technique doit être respecté lors de la mise en œuvre du système.

ARTICLE 8 : PAPIERS PEINTS – REVETEMENTS MURAUX – MOQUETTES 
8.1. �En cas de suite de commande, il ne peut être exigé que la nouvelle livraison soit 

utilisable et assimilable avec les Produits ayant fait l’objet d’une livraison précédente. 
Les Clients doivent apporter tous leurs soins à la reconnaissance et à la préparation 
des supports, en vue d’assurer leur homogénéité et leur adaptation à recevoir des 
papiers peints, revêtements muraux et de sols notamment. Les colles et ingrédients 
sélectionnés doivent être compatibles avec les Produits concernés. Leur mise 
en œuvre doit être réalisée suivant les techniques appropriées et les normes 
professionnelles en vigueur. Avant toute mise en œuvre ou découpe, les Produits 
doivent être contrôlés par le Client : références, bains et teintes entre les rouleaux 
ou revêtements. 

8.2. �Dans le cadre des techniques de fabrication, un écart de teinte est possible entre 
les collections ou échantillons et le matériau livré : le Client ne pourra exiger que les 
Produits livrés soient strictement identiques aux collections ou échantillons.

8.3. �La poursuite de la pose au-delà de 3 lés vaut agrément du Produit et interdit au 
Client le droit de contester par la suite la qualité de ce Produit. En ce qui concerne 
les Produits naturels, une différence de nuance entre 2 livraisons par rapport à 
l’échantillonnage est propre au Produit textile et ne peut faire l’objet de réclamation.

ARTICLE 9 : GARANTIE 
9.1. �La garantie couvre tout défaut de matière ou de fabrication et prend effet à la date 

de remise des Produits. De convention expresse, elle est limitée au remboursement 
ou au remplacement des Produits reconnus défectueux après accord des Parties, à 
l’exclusion de tous frais, indemnités et dommages-intérêts.

9.2. �Le Client est tenu de vérifier les Produits lors de leur remise, de formuler ses 
éventuelles réserves à la Société par écrit dans un délai de 8 jours suivant ladite 
remise. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 

9.3. �Toute réclamation au titre de la garantie des vices cachés affectant les Produits 
livrés doit, sous peine d’irrecevabilité, être effectuée par lettre recommandée 
dans les 8 jours qui suivent la constatation du défaut ou du vice et en tout état de 
cause avant la date de péremption ou dans les 6 mois à compter de la livraison en 
l’absence de péremption. Un échantillon des Produits jugés non conformes devra 
accompagner toute réclamation. 

9.4. �Les Produits vendus par la Société, mais fabriqués par un tiers, ne comportent que 
la garantie donnée par le tiers fabricant.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE
10.1. �Les Produits devront être employés conformément à leurs fiches techniques, à leurs 

fiches de données sécurité, aux instructions d’emploi figurant sur leurs emballages 
et/ou aux préconisations applicables. La Société décline toute responsabilité s’il en 
était autrement.

10.2. �La Société décline toute responsabilité en cas de différence de quantité non 
constatée à la livraison, pour toute altération de la qualité des Produits postérieure 

à la livraison résultant des conditions atmosphériques, du transport, du stockage, 
des manutentions, de la mise en œuvre et du traitement réalisé par le Client, ou 
toute autre cause ne dépendant pas de la Société. 

10.3. �La responsabilité de la Société ne peut être engagée qu’en réparation d’un préjudice 
matériel, réel, direct, personnel et certain subi par le Client, pour autant que ce 
dernier rapporte la preuve qu’un manquement ou une faute de la Société est la 
cause de ce préjudice.

10.4. �La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être engagée en réparation des 
pertes ou dommages indirects et/ou immatériels, telles les pertes d’exploitation, de 
productivité, de gains, d’image de marque, de contrats, d’investissement… 

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE
Tout événement de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code Civil et la 
jurisprudence de la Cour de cassation ou expressément visé ci-dessous, autorise la 
Société à suspendre les livraisons ou, si l’empêchement dure plus d’un mois ou est 
définitif, à résoudre les commandes affectées, sur simple avis et sans verser d’indemnité. 
Sont notamment assimilés à des cas de force majeure : les grèves, soit des 
établissements de la Société, soit ceux de ses fournisseurs, affréteurs, transporteurs 
ou toute corporation dont le concours est nécessaire ; l’arrêt total ou partiel du 
fonctionnement ou de l’approvisionnement des usines de la Société ou de celles de 
ses fournisseurs pour une cause quelconque ; l’impossibilité de fabriquer un Produit 
en raison d’une rupture provisoire ou définitive d’une matière première; l’incendie, la 
réquisition, le blocage, les guerres, les inondations, les pandémies.
ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La Société, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel vous concernant aux fins de gérer de manière optimale la relation 
clients. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées 
aux services concernés de la Société et aux personnes légitimes, ainsi que, le cas 
échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.
Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations 
commerciales augmentée de la durée des prescriptions légales.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité 
des données personnelles le concernant. Le Client pourra également retirer le 
consentement qu’il avait donné à la Société pour l’utilisation desdites données et 
s’opposer au traitement de ses données à des fins de prospection. Il pourra exercer à 
tout moment ses droits en adressant sa demande à la Société, à l’adresse suivante : 
donnees.personnelles@cromology.com ou par courrier postal au Data Manager Carré 
Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, en justifiant de son identité.
La personne qui estime que ces droits ne sont pas respectés peut adresser une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
De son côté, le Client peut être amené à collecter et traiter des données à caractère 
personnel. Le Client se porte garant auprès de la Société du respect de ses obligations 
légales et règlementaires lui incombant au titre, notamment, des règles de protection 
des données personnelles en vigueur en France et dans l’Union Européenne, et s’engage 
à mettre en œuvre toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires et 
appropriées pour protéger les données.
ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION ET DEVOIR DE VIGILANCE
Les parties s’engagent à lutter contre la corruption et le trafic d’influence et à ce titre à 
respecter les règles d’intégrité et de prévention de la corruption telles qu’édictées par la 
loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique ou toute loi qui s’y substituerait.
ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – LITIGE 
Les CGV sont régies par le droit français, à l’exclusion de l’application des règles de conflit 
de loi. 
Tous différends découlant de la commande ou des CGV y compris pour l’exportation 
seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société, même en 
cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, ce qui est expressément accepté 
par le Client.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION – RECLAMATION
Toute notification et/ou réclamation du Client à la Société au titre des CGV sera faite 
par lettre recommandée avec avis de réception, affranchissement payé, ou par lettre 
remise en mains propres contre décharge, à l’adresse figurant sur le bon de commande 
ou à l’adresse suivante : 17 quai Joseph Gillet, 69004 LYON ou par e-mail à webmaster@
zolpan.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(Applicables au 29/06/2023)

MAGASINS CLIENT PROFESSIONNEL
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ZOLPAN SERVICES 
17 quai Joseph Gillet - 69 316 Lyon CEDEX 04 
Tél. 04 72 10 70 60 
S.A.S.U au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon 

ZOLPAN.FR 140 points de vente
à votre service

Z1
71

28
8   

DES SERVICES PROFESSIONNELS

Tout pour vos chantiers 
en quelques clics sur zolpan.fr

• �Prix et stocks en temps réel

• �Validez vos offres de prix en 1 clic

• �Calculateurs peinture, mur et sol

• �Passez vos commandes 24/24H

• �Livraison rapide et facile

NOUVELLE
PLATEFORME 
PRO EN LIGNE

• �Contactez vos chargés de 
prescription disponibles au 
quotidien sur votre secteur 

• �Obtenez gratuitement tous vos 
CCTP sur l’intérieur, la façade, 
l’imperméabilité et l’I.T.E 

• �Consultez tous les Cahiers  
de la Prescription en ligne  
sur zolpan.fr

ÉQUIPE 
PRESCRIPTION 

FORMATIONS 
CERTIFIÉES 

• �Assurez la réussite de vos 
chantiers et maîtrisez les produits 
et leur mise en œuvre dans le 
respect des réglementations

• �Alliez théorie et mise en œuvre 
pratique avec nos experts de la 
peinture et du bâtiment 

• �Financez vos formations  
grâce à la certification Qualiopi  
de nos 3 centres en France 
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